
Introduction 
Les granulats de caoutchouc EPDM GEZOFLEX colorés sont fabriqués en 
Suisse et aux États-Unis. Ce matériau vulcanisé au soufre est à base de ca-
outchouc EPDM (éthylène-propylène-diène-terpolymère) avec des additifs 
minutieusement sélectionnés de très haute qualité. Les applications typi-
ques sont par exemple les pistes d'athlétisme, les surfaces de sport multi-
fonctions, les revêtements de sol anti-chute, les éléments préfabriqués et 
les tapis de caoutchouc destinés à différents systèmes de revêtements. 

Couleurs 
Selon la palette de couleurs actuelle. Vous trouverez des informations dé-
taillées sur la carte des couleurs présentée séparément. Couleurs spéciales 
sur demande.

Conditionnement 
Sacs PE de 25 kg, par palette à usage unique de 1 000 kg (40 sacs). Big 
Bags de 1 000 kg disponibles sur demande.

Stockage / Manutention 
Conserver le matériau au sec et ne pas l’exposer aux rayons directs UV 
pendant le stockage. Veuillez prendre connaissance de l’ensemble des 
informations relatives au produit avant de l'utiliser. Pour compenser les 
petits écarts de couleur (dus à certains ingrédients naturels), il est recom-
mandé de mélanger le matériau en prélevant dans plusieurs lots lors de 
l’installation.

Gestion de la qualité et de l'environnement 
GEZOLAN est certi� ée en matière de gestion de la qualité et de l'environ-
nement pour le „Développement et la production de granulats de caout-
chouc et la commercialisation avec des systèmes de revêtements élastiques 
de caoutchouc“ conformément aux exigences des normes ISO 9001:2015 
(système de gestion de la qualité) et ISO 14001:2015 (système de gestion 
de l'environnement). 

FICHE 
TECHNIQUE 
GEZOFLEX 1040
Granulométrie 1,0 - 4,0 mm

Sport & loisirs

Aires de jeuAthlétisme

Applications typiques

Commerce & vente au détail

Fitness 

Espaces extérieurs

Types de revêtements de sol typiques
Les granulés EPDM GEZOFLEX peuvent être 
traités avec un liant polyuréthane mono- ou 
bicomposant, ou avec un produit de revête-
ment. Il est parfaitement adapté à une utili-
sation dans les types de  revêtements de sol 
suivants :

In situ Dalles / Pièces mouléesMétier à tisser
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Caractéristiques générales Valeur typique

Polymère de base EPDM (éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Teneur en polymère > 20 % (EPDM comme seul polymère)

Forme des grains Angulaire

Granulométrie 1,0 - 4,0 mm1

Répartition granulométrique

Exclusion de responsabilité     
Les valeurs citées ci-dessus sont données à titre indicatif et sont soumises à une marge de tolérance liée à la production. L’utilisateur est tenu de véri� er la 
compatibilité du produit avec l’utilisation qu'il envisage et de s’assurer que la forme et la qualité du produit sont conformes à l’usage prévu. Les présentes 
données sont destinées à aider l'utilisateur à décider si les produits conviennent pour l’application qu’il envisage. Nos produits sont destinés à être vendus à 
des clients du secteur industriel et commercial. Nous garantissons que nos produits sont conformes aux spéci� cations écrites dans les marges de tolérance 
indiquées.

Caractéristiques physiques Méthode de contrôle Valeur typique

Résistance à la traction DIN 53504 > 5 MPa

Élongation à la rupture DIN 53504 > 500 %

Dureté DIN ISO 7619-1 65 ± 5 Shore A

Densité DIN EN 1183-1 1,6 g/cm3

Densité apparente DIN EN ISO 60 630 g/l

Caractéristiques du produit

Caractéristiques Environnement et Santé Exigence Conforme

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
REACH VO (CE) 1907/2006, Annexe XVII Entrée 50 

AfPS GS 2019:01 cat. 1 

Migration de certains éléments EN 71-3 Sécurité des jouets 

Libération de métaux lourds DIN 18035-6 / DIN 18035-7 

 1 autres granulométries sur demande


