
In situ

FICHE 
TECHNIQUE 
GEZOLAN BSG1.1080
Granulométrie 1,0 - 8,0 mm

Aires de jeux

Applications typiques

Types de revêtements de sol typiques
Le granulat caoutchouc GEZOLAN BSG peut 
être traité avec un liant polyuréthane mono- 
ou bicomposant. 

Il est parfaitement adapté à une utilisation 
dans le type de revêtement de sol suivant :

BSG – granulés expansés pour couche de base	  
Les granulés de caoutchouc GEZOLAN BSG sont fabriqués par la société 
GEZOLAN AG en Suisse. Le matériau réticulé au soufre est à base de caou-
tchouc EPDM (terpolymère d’éthylène-propylène-diène) et d’additifs de la 
plus haute qualité sélectionnés à la main. 

Introduction	  
Les granulés de caoutchouc GEZOLAN BSG sont fabriqués par la société 
GEZOLAN AG en Suisse. Le matériau réticulé au soufre est à base de caou-
tchouc EPDM (terpolymère d’éthylène-propylène-diène) et d’additifs de la 
plus haute qualité sélectionnés à la main. Le BSG convient comme com-
posant dans les systèmes soumis à des exigences particulières en matière 
d’absorption des forces. Il est principalement utilisé comme matériau 
élastique dans les couches de base des revêtements synthétiques de pro-
tection contre les chutes, par exemple dans les aires de jeux pour enfants. 
Le granulat de couche de base BSG ne convient pas pour une pose di-
rectement à la surface. 

Couleurs
Couleur naturelle (beige).

Conditionnement	  
Sacs en PE de 15 kg, sur palettes jetables de 825 kg (55 sacs).

Stockage / Manutention
Conserver le produit dans un endroit sec et ne pas l’exposer aux rayons UV 
pendant le stockage. Veuillez lire les informations complémentaires sur le 
produit avant de l’utiliser. Éviter tout contact avec l’huile, l’essence et les 
substances similaires.

Gestion de la qualité et de l’environnement	  
GEZOLAN est certifiée en matière de gestion de la qualité et de l’envi-
ronnement pour le „Développement et la production de granulats de 
caoutchouc et la commercialisation avec des systèmes de revêtements 
élastiques de caoutchouc“ conformément aux exigences des normes ISO 
9001:2015 (système de gestion de la qualité) et ISO 14001:2015 (système 
de gestion de l’environnement).  
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Exclusion de responsabilité					   
Les valeurs citées ci-dessus sont données à titre indicatif et sont soumises à une marge de tolérance liée à la production. L’utilisateur est tenu de vérifier la 
compatibilité du produit avec l’utilisation qu'il envisage et de s’assurer que la forme et la qualité du produit sont conformes à l’usage prévu. Les présentes 
données sont destinées à aider l'utilisateur à décider si les produits conviennent pour l’application qu’il envisage. Nos produits sont destinés à être vendus à 
des clients du secteur industriel et commercial. Nous garantissons que nos produits sont conformes aux spécifications écrites dans les marges de tolérance 
indiquées.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques générales Valeur typique

Polymère de base EPDM (éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Teneur en polymère > 20 % (EPDM comme seul polymère)

Forme des grains Angulaire

Granulométrie 1,0 - 8,0 mm

Répartition granulométrique

Caractéristiques physiques Méthode de contrôle Valeur typique

Résistance à la traction DIN 53504 > 5 MPa

Allongement à la rupture DIN 53504 > 700 %

Dureté DIN ISO 7619-1 60 ± 5 Shore A

Densité DIN EN 1183-1 1,5 g/cm3

Densité apparente DIN EN ISO 60 400 g/l

Caractéristiques Environnement et Santé Exigence Conforme

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
REACH VO (CE) 1907/2006, Annexe XVII Entrée 50 

AfPS GS 2019:01 cat. 1 

Migration de certains éléments EN 71-3 Sécurité des jouets 


