
// Informations générales

Les granules de caoutchouc colorés GEZOFLEX EPDM peuvent être traités avec un liant polyuréthane à un ou deux compo-
sants. Les liants polyuréthanes sont disponibles sur une base aromatique (= non stable aux UV) ou aliphatique (= stable aux 
UV). Les liants aromatiques ne sont pas résistants à la lumière et on tendance à jaunir lorsqu‘ils sont exposés aux rayons UV 
(„effet de jaunissement’’). Cet effet se manifeste différemment en fonction de la couleur des granulés d’EPDM et peut, dans 
certains cas, entraîner des modifications de la couleur de la surface. Le changement de couleur est réversible dans le temps et 
n’affecte pas les propriétés mécaniques des granulés! Cependant, un tel changement temporaire de couleur est visuellement 
indésirable et être évité en utilisant un liant aliphatique (= stable aux UV). En fonction de la couleur des granulés GEZOFLEX 
EPDM, GEZOLAN recommande donc l’utilisation d’un liant aliphatique (= stable aux UV).

Couleur
Numéro 
RAL

Changement 
de couleur

Recommandation de liant

046 Marron 8025 faible aromatique

047 Vert foncé 6005 faible aromatique

062 Rouge 3016 faible aromatique

067 Vert 6021 faible aromatique

069 Jaune 1002 faible aromatique

089 Jaune illuminant 1012 faible aromatique

045 Gris foncé 7011 moyen aromatique / aliphatique1

054 Bleu foncé 5010 moyen aromatique / aliphatique1

055 Gris moyen 7037 moyen aromatique / aliphatique1

056 Coquille d‘oeuf 1015 moyen aromatique / aliphatique1

064 Bleu 5015 moyen aromatique / aliphatique1

066 Beige 1014 moyen aromatique / aliphatique1

076 Marron moyen 8024 moyen aromatique / aliphatique1

082 Rouge illuminant 3017 moyen aromatique / aliphatique1

083 Orange illuminant 2008 moyen aromatique / aliphatique1

087 Vert illuminant 6017 moyen aromatique / aliphatique1

044 Lilas 4005 fort aliphatique

052 Rose 4003 fort aliphatique

060 Blanc 9010 fort aliphatique

065 Gris 7038 fort aliphatique

084 Bleu illuminant 5012 fort aliphatique

134 Bleu Turquoise 5018 fort aliphatique

// Recommandation de liant GEZOFLEX EPDM Granulés

1 En fonction des paramètres locaux, des liants aromatiques ou aliphatiques peuvent être utilisés.

// GEZOFLEX couleurs standard
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Couleur
Numéro 
RAL

Changement 
de couleur

Recommandation de liant

BC2 Desert - faible aromatique

BC6 Fall - faible aromatique

BC1 Ocean - fort aliphatique

BC3 Urban - fort aliphatique

BC4 Spring - fort aliphatique

BC5 Summer - fort aliphatique

BC7 Winter - fort aliphatique

Couleur
Numéro 
RAL

Changement 
de couleur

Recommandation de liant

004 Bleu acier 5011 faible aromatique

031 Noir 9004 faible aromatique

057 Vert bouteille 6007 faible aromatique

094 Bleu Berlin / Hertha 5002 faible aromatique

014 Bleu signalisation 5017 moyen aromatique / aliphatique1

024 Bleu capri 5019 moyen aromatique / aliphatique1

074 Bleu cristal t.b.a moyen aromatique / aliphatique1

// GEZOFLEX eco

Couleur
Numéro 
RAL

Changement 
de couleur

Recommandation de liant

089E Jaune illuminant 1012 faible aromatique

082E Rouge illuminant 3017 moyen aromatique / aliphatique1

087E Vert illuminant 6017 moyen aromatique / aliphatique1

044E Lilas 4005 fort aliphatique

052E Rose 4003 fort aliphatique

084E Bleu illuminant 5012 fort aliphatique

// GEZOFLEX endurance

Couleur
Numéro 
RAL

Changement 
de couleur

Recommandation de liant

062eco Rouge 3016 faible aromatique

067eco Vert 6021 faible aromatique

066eco Beige 1014 moyen aromatique / aliphatique1

// GEZOFLEX couleurs spéciale

// GEZOFLEX mélange de couleurs

Exclusion de responsabilité						    
Les recommandations ci-dessus sont basées sur l’expérience et ne sont pas contraignantes. Dans certains cas, il appartient à l’installateur de ne pas 
suivre nos recommandations, mais cela se fait sous son unique responsabilité. En cas de doute, quelle que soit la couleur des granulés d’EPDM, l’utili-
sation d’un liant aliphatique est recommandée. Les numéros de couleurs RAL se rapportent aux granulés détachés et sont à titre indicatif. Les couleurs 
originales peuvent varier légèrement par rapport à l’impression ci-dessus. Veuillez contacter votre responsable de ventes pour connaître les autres 
granulations disponibles et pour des échantillons de couleurs originales. 

1 En fonction des paramètres locaux, des liants aromatiques ou aliphatiques peuvent être utilisés.
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