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RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN 

Revêtements de sol EPDM antichute  
Version 02-2026 

   

 
Introduction 

Les revêtements de sol synthétiques sont composés de polymères extrêmement résistants qui ré-
pondent à tous les critères climatiques et supportent les sollicitations les plus diverses. Grâce à 
leur surface sans joints, les revêtements de sol EPDM antichute nécessitent très peu d'entretien. 
Le revêtement de sol étant solidement fixé, aucun matériau ne s'échappe. Un revêtement de sol 
EPDM garantit ainsi toujours une hauteur de pose correcte et il n'est pas nécessaire de répartir ou 
de rajouter régulièrement du matériau en vrac. Les corps étrangers sont clairement visibles à la 
surface et ne peuvent donc pas présenter de dangers cachés. Le revêtement de sol est perméable 
à l'eau, de sorte que l'eau de pluie peut s'écouler sans problème si la sous-couche est également 
perméable. 

Malgré ces nombreuses propriétés positives, il n'existe toutefois pas de revêtement synthétique 
totalement sans entretien. Des contrôles et un entretien régulier sont donc indispensables pour 
que le revêtement synthétique remplisse sa fonction le plus longtemps possible. Un entretien de 
base est essentiel. Cependant, son type et son étendue peuvent varier considérablement et sont 
également influencés par la pollution atmosphérique ou les surfaces voisines, par exemple les 
espaces verts et les zones sablonneuses, qui peuvent entraîner la formation d'algues et de mousse 
ou le dépôt de feuilles mortes. La garantie de l'installateur dépend généralement du respect des 
exigences d'entretien recommandées avec le soin approprié. 

L'entretien 

Des procédures d'entretien doivent être mises en place afin de garantir une longue durée de vie 
du sol et de s'assurer que : 

 le revêtement de sol soit toujours propre. 
 les effets normaux des intempéries et du vieillissement des polymères ne s'accumulent pas 

(effritement). 
 le revêtement de sol est sûr pour tous les utilisateurs (dans le cadre d'une utilisation con-

forme). 
 l'eau de surface puisse s'écouler correctement pendant toute la durée de vie du sol (dans 

le cas de systèmes perméables). 
 l'attractivité de l'installation soit préservée. 

Ces objectifs sont atteints lorsque : 

 les feuilles mortes, les déchets visibles et autres impuretés sont éliminés. 
 la surface est lavée au moins une fois par an à l'aide d'un nettoyeur haute pression et de 

brosses avec des détergents doux et légèrement acides afin d'éliminer la saleté, les algues 
et la mousse, les traces d'intempéries, le sable et autres. 

 les dépôts de sel provenant du service hivernal sont éliminés au printemps. 
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 les mauvaises herbes sont régulièrement arrachées sur les bords de la surface et dans les 
zones adjacentes. 

 

Équipement et outillage 

Tout l'équipement et tous les outils doivent être en bon état et utilisés avec précaution afin de ne 
pas créer de nouvelles salissures ou endommager les surfaces au sol. Les carburants, lubrifiants et 
autres produits similaires renversés sont également nocifs. 

Les feuilles mortes, les aiguilles et autres salissures similaires ne doivent pas rester longtemps sur 
la surface, mais être éliminées régulièrement. Sinon, elles pourriraient rapidement et formeraient 
une couche de dépôts qui constituerait alors une base pour la croissance d'algues et de mousse. 
Les aspirateurs de feuilles et les souffleurs sont idéaux pour éliminer ces salissures et résidus végé-
taux. Lorsque leur utilisation n'est pas autorisée ou impossible pour d'autres raisons, il peut être 
nécessaire de procéder manuellement. 

Lors de l'utilisation de véhicules et de machines, il convient d'utiliser des brosses souples, des 
pneus aussi larges que possible et de manœuvrer avec précaution afin de ne pas causer de dom-
mages. 

Au moins une fois par an, la surface doit être lavée à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Le 
marché propose un large choix de nettoyeurs haute pression, qui peuvent souvent être loués, du 
simple tuyau à main au véhicule de nettoyage. Il est vivement recommandé de procéder à un 
nettoyage mécanique supplémentaire (brossage). 

Attention (!) 
La meilleure combinaison entre la pression de l'eau et la distance par rapport à la surface dépend 
du degré de saleté et de l'état du sol. Une pression trop élevée combinée à une distance trop 
faible par rapport au revêtement de sol est particulièrement dangereuse pour ce dernier et peut 
l'endommager ! Bien que certains revêtements de sol en polymère puissent supporter sans pro-
blème des pressions allant jusqu'à 250 bars sans être endommagés, la pression de l'eau doit être 
comprise entre 120 et 150 bars et la distance par rapport à la surface doit être de 30 cm ou plus. 
Il est conseillé de commencer par travailler avec une pression plus faible et une distance plus 
grande. En cas de doute, il est fortement recommandé d'effectuer des tests au préalable. 

Sur de nombreux nettoyeurs haute pression, l'eau peut également être mélangée à des détergents 
et des fongicides. Cela permet de prévenir efficacement la formation d'algues et de mousse. 

Utilisation de détergents 

L'utilisation de produits nettoyants sélectionnés est possible et recommandée. En général, les net-
toyants dont la composition est similaire à celle d'un nettoyant pour salle de bain destiné à éliminer 
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le calcaire (légèrement acide, à base d'acide acétique ou citrique) se sont avérés efficaces1 . En 
fonction de l'installation, l'eau de lavage doit être récupérée autant que possible. 

Type de tache / 
salissure 

Type de nettoyant recommandé Exemples de marques 

Saleté générale 
Nettoyeur haute pression  
(+ tensioactif facultatif) 

- Savon 
- Nettoyant générique multi-usage, par 

exemple La's Totally Awesome (Amérique du 
Nord) 

Algues ou 
mousse 

Chlorure de benzalkonium 
- Mellerud Algen & Moos Entferner (EU) 
- Wet & Forget Moss, Mold, Mildew & Al-

gae Stain Remover (Amérique du Nord) 

Moisissure, mild-
iou 

Chlore ou éthanol / alcool iso-
propylique 

- Mellerud Schimmel (EU) 
- PANDO 39C Mold Remover for Rub-

bers & Plastics (Amérique du Nord) 
- Wet & Forget Moss, Mold, Mildew & Al-

gae Stain Remover (Amérique du Nord) 

Farinage 
Acide carboxylique doux (par 
exemple à base d'acide acétique 
ou citrique) 

- Frosch Kalkreiniger (EU) 
- CLR Pro -calcium, lime, rust remover (Amé-

rique du Nord) 

Les solvants, les substances à base de carburant, d'essence et/ou d'huile doivent être manipulés 
avec précaution ou évités, car ils peuvent interagir avec le caoutchouc. L'utilisation de ce type de 
substances peut entraîner un gonflement du caoutchouc. 

Étant donné que la résistance/vulnérabilité chimique mentionnée ci-dessus ne couvre pas l'en-
semble des pigments, des autres ingrédients et surtout du polyuréthane, tout nettoyant utilisé 
doit être dilué et/ou éliminé par rinçage à l'eau. Avant d'utiliser le produit de nettoyage prévu sur 
une grande surface, il est recommandé de le tester sur une zone non critique et invisible.  

Nettoyage des traces dites de « farinage » 

Les revêtements de sol élastiques en caoutchouc EPDM présentent souvent, après un certain 
temps d'exposition aux UV, un léger effet blanc (communément appelé « farinage »). Cet effet 
n'est pas inhabituel pour les granulés EPDM. L'effet blanc n'influence pas les propriétés méca-
niques et fonctionnelles des granulés EPDM, mais est uniquement un effet visuel qui interagit avec 
d'autres facteurs, tels que les spécifications d'installation, les facteurs externes, comme les condi-
tions météorologiques et climatiques, les aspects environnementaux, d'autres composants de l'ap-
plication, ainsi que l'entretien et la maintenance. Il n'est pas possible d'exclure totalement cet 
effet blanc, mais certaines mesures (utilisation de granulés EPDM contenant des polymères ou de 
l'EPDM de haute qualité, utilisation régulière, entretien approprié) permettent de le minimiser.  

En général, il est recommandé de procéder à un nettoyage et à un entretien régulier afin de 
contrer cet effet blanc. Pour ce faire, la méthode de nettoyage décrite ci-dessus avec un nettoyeur 
haute pression et de l'eau peut être utilisée. Pour les régions où l'on peut s'attendre à une forte 

 
1 Dilution selon les indications du fabricant 
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influence des UV, des conditions météorologiques particulières ou de l'ozone, un revêtement pig-
menté du revêtement de sol peut également être envisagé. 

Utilisation de matériaux de déneigement pour le dégivrage des surfaces 

En particulier lorsque les températures sont inférieures à 0 °C, l'utilisation des installations spor-
tives et de loisirs doit être remise en question et la sécurité générale d'une surface sportive et de 
loisirs dans ces conditions doit être évaluée au cas par cas avant toute utilisation. Il est générale-
ment recommandé de suspendre l'utilisation des surfaces sportives et de loisirs en cas de gel, de 
verglas et de neige. 

S'il est indispensable de déblayer la glace et la neige des revêtements de sol élastiques des instal-
lations sportives et de loisirs afin de les rendre utilisables, il est généralement recommandé de 
commencer par éliminer la glace et la neige à l'aide de moyens mécaniques et d'outils tels que 
des pelles ou des balais.  

Pour lutter contre la neige et le verglas, outre le déblayage mécanique, comme sur les routes et 
les trottoirs, il est également possible d'utiliser des sels de déneigement classiques (tels que le 
chlorure de sodium, le chlorure de potassium, le chlorure de calcium) comme agents de dégel sur 
les revêtements de sol élastiques en granulés EPDM. Dans la pratique, le chlorure de sodium nor-
mal permet d'éliminer le verglas jusqu'à environ -10 °C. L'utilisation de sel humide (mélange li-
quide dans lequel le sel est humidifié avec de l'eau ou une solution saline de chlorure de sodium, 
de calcium ou de magnésium avant d'être appliqué) est également possible sur les revêtements 
de sol élastiques pour les sports et les loisirs en granulés EPDM. 

On peut supposer que l'utilisation de sel de déneigement n'altère en rien les propriétés méca-
niques ou fonctionnelles des granulés GEZOFLEX EPDM. Il convient toutefois de noter que l'utili-
sation de sels de déneigement peut entraîner l'apparition de taches indésirables sur le revêtement 
de sol, qui sont généralement entièrement réversibles et peuvent être éliminées à l'eau. De plus, 
le sel de déneigement peut accélérer la corrosion des pièces métalliques des équipements de jeux, 
ce qui peut endommager ces derniers.  

Outre les raisons mentionnées, l'utilisation de sel de déneigement doit également être remise en 
question pour des raisons de protection de l'environnement et des eaux et ne doit être utilisé 
qu'en cas de nécessité absolue ou être limité autant que possible. Il convient également de vérifier 
si l'utilisation de sel de déneigement est réglementée ou interdite de quelque manière que ce soit 
sur le lieu d'installation. 

L'utilisation d'agents abrasifs tels que le sable, les gravillons, le gravier, les granulés minéraux, les 
agents organiques (par exemple, copeaux de bois ou granulés fabriqués à partir de résidus de 
récolte ) ou les cendres n'est pas recommandée sur les revêtements de sol élastiques pour sports 
et loisirs en granulés EPDM. Ces substances ne font pas fondre la glace et la neige, mais éliminent 
simplement le risque de glissade lors de leur épandage. De plus, ces agents abrasifs peuvent limi-
ter, au moins temporairement, l'utilisation ou la fonctionnalité du revêtement de sol élastique et, 
dans certaines circonstances, même l'endommager de manière permanente. Dans ce contexte, 
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un mélange de sable et de sels de déneigement n'est pas non plus recommandé, car le sable reste 
à la surface et pourrait favoriser l'usure mécanique du revêtement de sol. 

Accès aux pelouses et aux zones environnantes 

Les espaces polyvalents et les aires de jeux comprennent souvent des pelouses ou sont entourés 
de celles-ci, de sorte que les piétons et les machines de nettoyage doivent les traverser. Il est alors 
recommandé de protéger ou de recouvrir ces points de passage, par exemple avec du gazon 
artificiel, des tapis en caoutchouc, des dalles en bois ou en métal. 

Prévention des dommages 

Afin de préserver le bon état du revêtement de sol le plus longtemps possible, les restrictions 
d'utilisation suivantes doivent être respectées : 

 En principe, les revêtements synthétiques ne doivent pas être empruntés par des véhicules. 
 Si des véhicules lourds doivent être autorisés (max. 1 500 kg sur 4 roues), la charge doit 

être répartie à l'aide de plaques. 
 Les produits chimiques, l'huile, les carburants et les solvants doivent être tenus à l'écart. 
 Il en va de même pour les feux d'artifice et les cigarettes. 

Réparations / rénovation du revêtement de sol 

La durée de vie d'un revêtement de sol en plastique dépend de sa qualité et de son utilisation, 
mais aussi et surtout de son entretien et de sa maintenance. En principe, un sol moyen devrait 
durer au moins 8 à 10 ans, même en cas d'utilisation intensive, avant de devoir être rénové. Une 
rénovation doit être effectuée régulièrement afin d'éviter la perte totale de la surface, ce qui né-
cessiterait alors une reconstruction complète. Elle doit être réalisée par une entreprise profession-
nelle sous contrat qui dispose des compétences et des connaissances nécessaires pour effectuer 
ce type de travaux ! 

Il existe différentes méthodes de rénovation : 

 Rénovation complète, dans laquelle toute la surface est remplacée par un nouveau maté-
riau. 

 Rénovation partielle, dans laquelle seules les zones particulièrement sollicitées sont rem-
placées. 

 Nouvelle étanchéification (« retopping ») avec un matériau synthétique approprié. 
 Retopping localisé aux endroits particulièrement sollicités. 

Il convient de noter que, dans le cas de surfaces perméables, un scellement supplémentaire ou un 
revêtement par pulvérisation réduit la perméabilité à l'eau de la surface.  

Dommages causés par les peintures, les vernis, les graffitis 

Si la surface est souillée par de la peinture, du vernis ou des graffitis, les solvants disponibles dans 
le commerce peuvent endommager la surface et ses propriétés ainsi que la couche de base et 
nuire considérablement à la fonction de protection contre les chutes du revêtement de sol. La 
meilleure option consiste souvent à repeindre entièrement la surface ou à appliquer une fine 
couche de caoutchouc EPDM. 
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Clause de non-responsabilité 

Les informations contenues dans ce document sont de nature générale et ont été compilées en toute bonne foi. Le présent document a pour seul but d'aider l'utilisateur à décider 
si les mesures et les produits de nettoyage sont adaptés à l'usage qu'il souhaite en faire et de l'informer sur les aspects techniques pouvant être pertinents pour la prise de décision. 
Les informations fournies sont donc sans engagement et il incombe à l'utilisateur de toujours se référer à la dernière version de ce document. 

Étant donné que l'état d'un revêtement de sol ainsi que l'utilisation et l'application concrète de produits de nettoyage échappent à notre contrôle, nos recommandations pour des 
cas particuliers, qu'elles soient écrites, orales, basées sur des tests, etc., ne dégagent pas l'exploitant, l'utilisateur, etc. de sa responsabilité personnelle de tester lui-même l'adé-
quation des produits, méthodes et procédés de nettoyage et leur application. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation des mesures et des produits de nettoyage. Bien que 
les informations contenues dans le présent document soient véridiques, exactes et précises et correspondent à nos connaissances et à notre expérience, nous ne pouvons donner 
aucune garantie, directe ou indirecte, quant aux recommandations de notre part, de nos représentants ou de nos distributeurs, car les circonstances et les conditions d'utilisation 
ainsi que les compétences des personnes impliquées échappent à notre contrôle. 


