
 
 

GEZOLAN AG Switzerland // GEZOLAN (KRAIBURG), LP USA  
www.gezolan.com // A company of the KRAIBURG Group   

 

DOCUMENT TECHNIQUE 

Décoloration des revêtements de sol élastiques dûe aux liants aro-
matiques   001-2409 
   

Vue d'ensemble  
Les granulés de caoutchouc colorés sont généralement traités avec un liant polyuréthane à un ou 
deux composants pour installer un revêtement de sol élastique. Cependant, certains liants polyu-
réthanes ont tendance à jaunir et, dans certaines circonstances, peuvent temporairement influen-
cer l'apparence d'un revêtement de sol amortissant. Ce phénomène peut être évité en choisissant 
le bon liant. Ce document technique explique le contexte / retour d'expérience de ce phénomène 
et fournit des solutions appropriées. 

   

Introduction 

Les granulés de caoutchouc colorés sont traités avec un liant ou un revêtement de polyuréthane à un ou 
deux composants pour installer un revêtement de sol élastique. Les liants polyuréthanes de différents fabri-
cants sont disponibles pour la fabrication. Ils peuvent être différenciés en liants aromatiques et aliphatiques 
sur la base des isocyanates utilisés. Un liant aromatique est généralement utilisé comme liant standard pour 
la pose d'un revêtement de sol élastique composé de granulés de caoutchouc colorés. Dans certaines cir-
constances, cependant, l'utilisation de liants aliphatiques peut s'avérer utile.  

"Effet de jaunissement" avec les liants aromatiques 

Les liants aromatiques sont généralement de couleur ambrée et ne résistent pas à la lumière. Lorsqu'ils sont 
exposés aux rayons UV, ils ont tendance à former un film jaunâtre. Cela signifie qu'ils ont tendance à jaunir 
lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil. Ce phénomène est appelé "effet de jaunissement". Ce jaunis-
sement du liant se produit généralement quelques heures après la pose du revêtement de sol. Lors de la 
transformation / l'application de granulés de caoutchouc colorés, cet effet peut entraîner des changements 
de couleur indésirables à la surface et affecter l'apparence du revêtement de sol installé. Un revêtement de 
sol composé de granulés de caoutchouc bleu clair, par exemple, apparaît verdâtre lorsqu'on utilise des liants 
aromatiques, tandis qu'un revêtement de sol composé de granulés de caoutchouc gris clair apparaît plutôt 
jaunâtre ou brunâtre. Dans le cas d'un revêtement de sol composé de granulés de caoutchouc jaunes, le 
jaunissement est à peine perceptible. La mesure dans laquelle le jaunissement devient visible dépend donc 
de la couleur des granulés de caoutchouc et de l'intensité du rayonnement UV. En fonction de l'intensité 
du rayonnement UV, il est également possible que les zones d'un revêtement de sol qui sont exposées à un 
rayonnement UV plus important présentent une couleur différente de celle d'autres zones moins exposées 
au rayonnement UV. Dans le cas d'installations qui ne peuvent être réalisées en une journée, la couleur peut 
également varier le long de la zone de raccord. 

Le changement de couleur décrit n'est pas un changement de couleur des granulés de caoutchouc, mais 
seulement une pellicule de liant très fine et décolorée. La couleur originale des granulés de caoutchouc est 
conservée sous cette pellicule de liant, seule la perception visuelle est affectée. La pellicule de liant est 
éliminée par l'usage régulier et les intempéries. Cela signifie que le changement de couleur disparaît au 
bout d'un certain temps sous l'effet de l'abrasion et des intempéries. Cela se produit généralement dans 
un délai de deux à six mois. Dans les régions où la fréquence et l'intensité d'utilisation est moindre, ce délai 
peut être nettement plus long. La modification de la perception visuelle n'est donc pas permanente, mais 
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s'atténue presque complètement avec le temps et, tôt ou tard, le revêtement de sol retrouve sa couleur 
d'origine. 

Il est particulièrement important de souligner qu'un tel changement de couleur provoqué par le jaunisse-
ment d'un liant aromatique est de nature purement optique et n'a aucune influence sur les propriétés du 
matériau. La couleur est entièrement conservée et la durabilité du revêtement de sol n'est pas affectée. Un 
jaunissement ou un changement de couleur causé par l'utilisation de liants aromatiques n'indique en aucun 
cas un matériau de qualité inférieure ou une installation incorrecte. 

Exemples illustrant l'effet de jaunissement 

1) Étude de cas – Revêtement de sol en granulés de caoutchouc bleu clair 

2) Granulés de caoutchouc (couleur : coquille d'œuf) avec des liants aromatiques et aliphatiques dans une 
comparaison visuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Image 1:  
Revêtement de sol composé de granulés de caoutchouc bleu clair, installé 
avec un liant aromatique, juste après l'application 

Image 2:  
Seulement 24 heures après l'installation, le même revêtement de sol n'ap-
paraît plus bleu clair mais vert en raison du jaunissement du liant aroma-
tique. 

Image 3:  
Les deux échantillons sont de type coquille d'œuf ; 
cependant, la plus petite surface a été réalisée 
avec un liant aromatique (= non résistant à la lu-
mière). 
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3) Étude de cas – Piscine dans un jardin privé (Ibbenbüren, Allemagne) 

Le revêtement a été posé le 18 mai 2023 avec un liant aromatique non stable aux UV et a jauni en 
quelques jours. Une piscine a ensuite été installée sur la surface jaunie et y est restée pendant l'été. Les 
photos ont été prises le 30 septembre 2023 (= 135 jours après la pose), après le démontage de la 
piscine pour l'hiver. 

 

 Au cours de l'hiver, toute la zone a été découverte et exposée aux conditions d'un hiver du nord-ouest 
de l'Europe. Les photos montrent la zone après le premier hiver et ont été prises le 1er mai 2024. 

 

 

4) Tests avec rayonnement UV simulé (vieillissement UVA selon EN 14836)  

Échantillons avec 
liant aromatique 

Échantillons avec 
liant aliphatique 

Gauche : exposé aux rayons UV 
A droite : protégé des radiations 

Gauche : exposé aux rayons UV 
A droite : protégé des radiations 

 

Gauche : exposé aux rayons UV 
A droite : protégé des radiations 

 

0 h 168 h 336 h 

Cette zone a été exposée 
aux UV, aux intempéries et 
à l'abrasion.  

 Le jaunissement a dis-
paru ! 

 

Cette zone était recouverte 
d'une piscine = pas d'expo-
sition aux UV, aux intempé-
ries et à l'abrasion.  

 Le jaunissement est 
toujours visible ! 

 

La zone qui était couverte 
par une piscine en été était 
également découverte en 
hiver et exposée aux rayons 
UV, aux intempéries et à 
l'abrasion.  

 Le jaunissement a dis-
paru ! 
 Identical couleur 
comme dans la zone qui 
n'était pas couverte de-
puis le début. 
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Choisir le bon liant   

Bien que les propriétés techniques et mécaniques ne soient pas influencées, un changement de couleur 
temporaire lié à ce phénomène peut être indésirable pour la perception visuelle et peut entraîner des inter-
rogations ou des plaintes. En choisissant le bon liant, il est toutefois possible d'éviter le jaunissement tem-
poraire du revêtement de sol élastique. Les liants aliphatiques, stables aux UV, constituent l'alternative aux 
liants aromatiques. Il n'y a pas de différence entre les liants aromatiques et les liants aliphatiques en termes 
d'application (Les consignes de pose de la fiche technique du produit concerné doivent être respectées.). 
Les liants aliphatiques sont généralement incolores et exempts d'aromates, de sorte qu'ils ne peuvent pas 
jaunir sous l'effet des rayons UV. Les liants aliphatiques sont donc appelés liants résistants à la lumière ou 
stables aux UV. Le principal inconvénient des liants aliphatiques est leur prix nettement plus élevé que celui 
des liants aromatiques. 

Le choix du bon liant n'est pas seulement déterminé par la couleur des granulés de caoutchouc, mais aussi 
par d'autres paramètres locaux. Il n'est donc pas possible de formuler une recommandation générale sur le 
liant approprié. Néanmoins, il est possible de déterminer des indicateurs sur la base desquels une recom-
mandation peut être faite. Ces indicateurs sont tout d'abord la couleur sélectionnée des granulés de caout-
chouc, mais aussi l'exposition aux UV à laquelle on peut s'attendre à l'endroit prévu pour l'installation. Bien 
que toutes les couleurs soient affectées dans une certaine mesure par le jaunissement lors de l'utilisation de 
liants aromatiques, le jaunissement est souvent particulièrement visible avec les couleurs suivantes : tons 
bleus clairs, tons verts clairs, tons gris clairs et tons blancs, ainsi qu'avec les couleurs fortes lumineuses 
comme le violet et le rose. 

De plus amples informations sur le choix du liant adapté aux différentes couleurs de nos granulés GEZOFLEX 
sont disponibles dans le document complémentaire "Recommandation de liant pour les granulés EPDM 
GEZOFLEX", disponible sur demande.  
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En résumé 

 Les liants aromatiques ne sont pas résistants à la lumière et ont tendance à jaunir sous l'effet des rayons 
UV (effet dit de "jaunissement"). 

 Le jaunissement du film de liant aromatique peut, dans certaines circonstances, entraîner une impres-
sion de couleur différente de la surface. L'utilisation régulière et les intempéries vont éliminer la pellicule 
de résine en surface et la décoloration va disparaître.  

 La modification de la coloration n'affecte pas les propriétés techniques et mécaniques des granulés ou 
du revêtement de sol et n'a pas d'impact négatif sur la durabilité du revêtement de sol. 

 Les liants aliphatiques sont résistants à la lumière et ne présentent pas de jaunissement, mais ils sont 
par conséquent beaucoup plus chers.  

 Le choix d'un liant approprié dépend d'une part de la couleur des granulés de caoutchouc utilisés et 
d'autre part des paramètres locaux. 

Index des termes pertinents  

Liant aliphatique                                                         Liant polyuréthane incolore et résistant à la lumière pour la pose de revê-
tements de sol en EPDM et autres granulés de caoutchouc synthétique. 

Liant aromatique                                                         Liant polyuréthane de couleur ambre et non résistant à la lumière pour la 
pose de revêtements de sol en EPDM et autres granulés de caoutchouc 
synthétique. 

EPDM granulés                                                           Granulés de caoutchouc synthétique, utilisés en différentes granulomé-
tries et différentes couleurs pour la pose de revêtements de sols sportifs 
et de loisirs. 

Effet de jaunissement                                                  Jaunissement du liant aromatique sous l'effet des rayons UV 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Clause de non-responsabilité 
Toutes les informations fournies dans ce document technique sont établies au meilleur de nos connaissances et de nos convictions et sont basées sur des expériences. Les infor-
mations fournies ne sont donc pas contraignantes. Ce document technique est uniquement destiné à aider l'utilisateur dans sa décision si les produits sont adaptés ou non à 
l'usage auquel il est destiné et à expliquer les problèmes techniques qui peuvent être pertinents pour ce processus de prise de décision. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adé-
quation du produit à l'usage auquel il est destiné et de s'assurer que le produit est adapté en termes de forme et de qualité à l'usage prévu. 


